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Belge No: TSE-TDU-298

Kablo Tava ve Merdiven Sistemleri ve Aksesuarlari

Marka: TEKOMPUK Model: Imalatci tipi ile aynidir.

TEKOM-PUK ELEKTROMEKANIK SAN. VE TIC. A.S.

MUSTAFA KEMAL ATATURK BULVARI NO:11 A.0.S.B GIGLI
iZMIR

TEKOM-PUK ELEKTROMEKANIK SAN. VE TIC. A S.

MUSTAFA KEMAL ATATURK BULVARI NO:11 A.0.S.B CiGLI iZMIR

KABLO TAVA SISTEMLERI VE AKSESUARLARI B SINIFI, ISLETME SICAKLIGI (-
50°C, +120°C) OLAN (FIRMA BEYANI), 50 ) DARBE DAYANIMLI, SINIF 5
(KOROZYONA KARSI), METALDEN IMAL EDILMI$, NORMAL HiZMET, AGIR
HIZMET Modeller: 2DT, 4DT, 5DT, 6DT, 7DT, 8DT, 10DT Genislik: 50 mm’den — 900
mm’ye kadar Yiikseklik: 25 mm’den — 100 mm’ye kadar Kalinlik: 0,7 mm’den — 2,0 mm’ye
kadar Uzunluk: 3000 mm’ye kadar. Modeller: 4KT, 5KT,6KT, 7KT, 8KT, 10KT Genislik:
100 mm’den —600 mm’ye kadar Yiikseklik: 40 mm’den — 100 mm’ye kadar Kalinlik: 0,7
mm’den — 2,0 mm’ye kadar Uzunluk: 3000 mm’ye kadar. Modeller: 4PT, 5PT, 6PT, 7PT,
8PT, 10PT Genislik: 150 mm’den — 600 mm’ye kadar Yiikseklik: 40 mm’den — 100 mm’ye
kadar Kalinhk: 0,7 mm’den — 2,0 mm’ye kadar Uzunluk: 3000 mm’ye kadar. Modeller:
6MT Genislik: 50 mm’den — 300 mm’ye kadar Yiikseklik: 60 mm Kalinhk: 0,7 mm’den —
2,0 mm’ye kadar Uzunluk: 3000 mm’ye kadar. Modeller: 5K, 7K, 8K, 10K Genislik: 100
mm’den —600 mm’ye kadar Yiikseklik: 50 mm’den — 100 mm’ye kadar Kalinlik: 0.7
mm’den — 2,0 mm’ye kadar Uzunluk: 3000 mm’ye kadar. Modeller: 4W, 5W, 6W Genislik:
50 mm’den —600 mm’ye kadar Yiikseklik: 40 mm’den — 60 mm’ye kadar Kalinhk: 4
mm’den — 6 mm’ye kadar Uzunluk: 3000 mm’ye kadar. KABLO MERDIVEN VE
SISTEMLERI VE AKSESUARLARI _Z SINIFI, ISLETME SICAKLIGI (-50°C, +120°C)
OLAN (FIRMA BEYANI), 50 ] DARBE DAYANIMLI, SINIF 5 (KOROZYONA
KARSI), METALDEN IMAL EDILMIS, NORMAL HIZMET, AGIR HIZMET Modeller:
5M, 6M, 7M, 10M, 12M, 15M Genislik: 150 mm’den — 900 mm’ye kadar Yiikseklik: 50
mm’den — 150 mm’ye kadar Kalinlik: 1,5 mm’den — 2,5 mm’ye kadar Uzunluk: 3000
mm’den — 6000 mm’ye kadar. Modeller: 10WM, 15WM Genislik: 150 mm’den — 900
mm’ye kadar Yiikseklik: 100 mm’den — 150 mm’ye kadar Kalinlik: 1,5 mm’den — 2,0
mm’ye kadar Uzunluk: 3000 mm’den — 6000 mm’ye kadar.
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